Az ellenérzési eljaras rovid utmutatdja

QuikRead go® easy CRP

Hasznalat elStt hagyja a kontroll folyadékot 30 percig szobahdmeérsekleten stabilizalddni.
Ugyeljen arra, hogy az 6nzard csavaros kupak teljesen meg legyen szoritva.

e

1 Tavolitsa el a folia fedelét 2 Keverje 8ssze a kontroll
a klvettardl. Ne érintse

meg a kiivetta alsé részének

anyagot finoman ugy, hogy
az lUveget korkdrésen mozgatja.
atlatszo lapos felileteit. Ne razza fel a habzas elkerllése
érdekében! Abban az esetben, ha
megjelenik egy filmréteg az liveg

tetején, varjon, amig feloldodik

3 Déntse meg a kontroll
anyag livegét, amig

a kontrolloldat el nem éri az

liveg nyakat. Helyezze a minta-

gyUjtét majdnem vizszintesen

kdzvetlenl a kontroll anyag

felszine ala, az Uveg szajanal.

Megjegyzés! Ne helyezze a
mintagy(ijtét habzé részbe vagy
a kontrollanyag belsejébe.

Ha felesleges minta vagy
levegébuborékok vannak a min-
tagydjtén, dobja ki, és vegyen uj
mintat. Ne tordlje le a minta-

vagy 6vatosan tévolitsa el egy Toltse fel teljesen a mintagy(ijté gyujtot.
szOszmentes papir sarkaval. kapillaris részét.
Tartsa az lveg nyakat tisztan.
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CRP 25 meg/l
|
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Szorosan zérja le a

4 Helyezze a mintagy(jtst 5
a klivettéba 2 percen

belll. reagens kupakkal. Ne nyomja le

klvettat az easy CRP
a reagenssapka turkizkék belsé

részét. Végezze el a tesztet

15 percen beldl.

Tarolas

6 Vélassza a Minéségelle-
nérzés lehetéséget

a QuikRead go muszer kijelzéjén.

Helyezze a kiivettat a miszer

mérdiregébe. A vonalkédnak

On felé kell néznie.

A felbontott liveg tartalma 2 hénapon keresztil stabil marad 2...8°C fok koz6tt.

7 Az eredmények megje-
lennek a kijelzén,

és a kiivetta automatikusan
felemelkedik a mérés befejez-
tével. Az ellen6rzés elfogadasi

hatéarai a cimkén talalhatok.

Megjegyzés! Annak érdekében, hogy a csavaros kupak 6nzaré mechanizmusa megfelel6en miikédjén, addig kell csavarni, amig réa nem fesziil

(2 teljes fordulat). Kertilje a kontroll anyag utolsé cseppjeinek hasznalatat.
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